LE RISQUE MOUVEMENT
DE TERRAIN

Qu’est-ce qu'un mouvement de terrain ?

Les mouvements de terrain sont les manifestations du déplacegreritaire de masses de terrain
déstabilisées sous l'effet de sollicitations naturelles (faete neiges, pluviométrie anormalement forte,
séisme, etc.) ou anthropiques (terrassement, vibration, débois enmpdoitatan de matériaux ou de nappes
aquiferes, etc.).

Quels sont les types de mouvements de terrain ?

lls recouvrent des formes tres diverses qui résultent de |gphailé des mécanismes initiateurg¢érosion,
dissolution, déformation et rupture sous charge statiqgue ou dynameguelmémes liés a la complexité
des comportements géotechniquedes matériaux sollicités et des conditions de gisement fsteuc
géologique, géométrie des réseaux de fractures, caractéristepiragbes aquiféres, etc.).

Selon la vitesse de déplacement, deux ensembles peuvent étre distingué

« Les mouvements lentspour lesquels la déformation est progressive et peut éoempagnée de
rupture mais en principe d'aucune accélération brutale :

- les affaissementsconsécutifs a I'évolution de cavités souterraines naturellesrtdicielles
(carriéres ou mines), évolution amortie par le comportement souplerdesg de couverture ;

- lestassementpar retrait de sols argileux et par consolidation de aestaarrains compressibles
(vases, tourbes) ;

- le fluage de matériaux plastiques sur faible pente ;

- les glissementsqui correspondent au déplacement en masse, le long d'une sugaoptdre
plane, courbe ou complexe, de sols cohérents (marnes et argiles) ;

- le retrait ou legonflementde certains matériaux argileux en fonction de leur teneur en eau.

+ Les mouvements rapidegui peuvent étre scindés en deux groupes, selon le mode de giiop abes
matériaux.en massequ al'état remanié.

Le premier groupe comprend :
- leseffondrementsqui résultent de la rupture brutale de vodtes de cavités soutsrraaturelles
ou artificielles, sans atténuation par les terrains de surface;
- les chutes de pierres ou de blogsovenant de I'évolution mécanique de falaises ou d'escarpe
ments rocheux trés fracturés ;

- les éboulementsou écroulements de pans de
falaises ou d'escarpements rocheux selon les plans
de discontinuité préexistants ;

- certaingglissementsocheux.
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Le second groupe comprend :
- leslaves torrentiellesqui résultent du transport de matériaux en coulées visqueuses os @aite
le lit de torrents de montagne ;

- lescoulées boueusesgui proviennent généralement de I'évolution du front des glissemeatis. L
mode de propagation est intermédiaire entre le déplacementsse et le transport fluide ou
visqueux.

Comment se manifestent-ils dans le département?

En plaine :

- un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naitovelidificielles (mines, carriéres...)
- des phénomeénes de gonflement ou de retrait liés au changement d’humiditérgéesoiga l'origine de
fissurations du béti)

- un tassement des sols compressibles (vase, tourbe, argile...) par satedqu.loi

- glissements localisés le long des berges des rivieres ou des talus desenrgses des fleuves cétiers.
En montagne :

- des glissements de terrain par rupture d'un versant instable

- des éboulements avec chute de blocs ou effondrement de falaises fracturées

- des coulées boueuses et laves torrentielles

Surle littoral :

- des glissements ou écroulements sur les c6tes a falaises

- une érosion sur les cotes basses sableuses.

En fonction des différentes études menées dans le départementeldesacommunes a risque figure ci-contre
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Historique des principaux mouvements de terrain ndde
département

# $%

Les glissements importarts

o0 Prats de Mollo : La Baillanouse en octobre 1940

o Arles sur Tech : grand glissement potentiel de Can
Balent

0 Souanyas, Los Masos, Codalet, Prades,

o Fenouillet, Maureillas, Les Cluses, Oms

Les chutes de pierres ou de blocs :
0 Les zones construites de Llo, Thues, Nyer, Nohédes, Lesquerde, Olétfean¢he, Fuilla,
CampoOme, Angoustrine, Rodes...
0 Les routes nationales et départementales ouvertes dans les massifs rocheux

Les affaissements
0 Reynés et Amélie-les-Bains suite a I'exploitation de gypse enrearseuterraines.

Les laves torrentielles
o0 Les hauts bassins versants du Canigou (Vernet-les-Bains, Prats-de-Mollo)

Les actions préventives dans le département

La DDE, les Collectivités Territoriales et le Service R.T.M. desr&a® Orientales particulierement en
zone de montagne, principaux acteurs de la Prévention, procedent a :

un repérage des zones exposéeésudes préliminaires, cartograp hie des risques dans les P.P.R...),
la surveillance des mouvements déclarés (Arles et Souanyas ),

Le glissement de Can Balent fait 'objet de mesures annuelles par e @HIyon.

I'’élaboration de parades suppression de blocs instables par purge ou minage (\filbbfed,
stabilisation de la masse instable par la pose de fileta@age (Rodés, Llo, Nohédes...), drainage et
reprofilage des terrains en zone de glissement (Codalet, Oms)...,

I'entretien, les plantations, le drainage des pentes...,

maitrise de I'aménagementinterdiction de construire dans les zones les plus exposées (PLU, PPR),
information de la population pourla fermeture de route le cas échéant,
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Amélie Petite Provence : traitement du risque chute de blocs en falaise en 2003

Los Masos : église disloquée par un glissement de terrain octobre 1632

Les Conques : stabilisation de pied de la moraine du Canigou par barrages
de correction torrentielle (mouvements de terrain et crues torrersjelle
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